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PESO BRUTO VEHICULAR . POTENCIA .

2,950 Kg 78 PS @ 3,800 rpm 18 Kg-m @1,800 rpm 2,250 mm

TRASCIENDE TU NEGOCIO

MOTOR

CINTURON DE SEGURIDAD

VISIBILIDAD

CABINA COMODA

El motor ISUZU 4JAT-L cuenta
con una excelente eficiencia de
combustible sin comprometer
la potencia del motor.

TABLERO DE HERRAMIENTAS
FACIL DE LEER

Sujeta y protege al conductor y
a los pasajeros durante una
colision.

DIRECCION ASISTIDA

El espacio de trabajo de la
cabina es mas espacioso, la cual
cuenta con una ventana que
brinda una vista segura para
facilitar la conduccion.

AIRE ACONDICIONADO

La cabina del ISUZU PHR puede
acomodar hasta tres personas,
ya que cuenta con amplio
espacio para las piernas y un
disefo interior ergondmico.

SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO

Cuenta con un panel de
instrumentos  facil de leer,
disefado para la facilidad del
conductor.

Estd equipado con direccion
asistida que facilita el manejo y
control de precision.

La cabina cuenta con una
unidad de aire acondicionado
incorporada para la comodidad
de los pasajeros.

La cabina cuenta con un
sistema de radio AM/FM
incorporado. El radio dispone
de USB & AUX y amplia drea de
recepcion de acuerdo a cada
pais.
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PESOS Y CAPACIDADES MOTOR CHASIS

El motor 4JA1-L de la siguiente generacion es la mas <
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PESO BRUTO VEHICULAR reciente de la serie de motores limpios y economizadores NEDR s
PESO DEL CHASIS-CABINA Ko de combustible de ISUZU. Este avanzado motor ofrece Delanteros: 195/R14C-106/104

CARGA UTIL una potencia excepcional y un gran ahorro en Traseros: 195/R14C-106/104
combustible, haciéndolo ideal para los negocios que

CAPACIDAD DE EJE DEL(Kg) buscan operaciones rentables. SISTEMA DE FRENO

TRA (Kg) VAC (Circuito hidraulico doble asistido por vacio)
TANQUE COMBUSTIBLE LITROS 50 TIPO DE MOTOR 4JAT-L TIPO DE CABINA
ELlslon EURO -2 Cabina sencilla
CILINDRAJE(cc) 2,499

POSICION DEL VOLANTE

Lado izquierdo
DIMENSIONES (mm) TORQUE 18kg-m@1,800rpm

DISTANCIA ENTRE EJES (WB) 2,250 A . LEvle
| ISI
LARGO TOTAL (OAL) 4,450 SISTEMA DE ADMISION Ig:‘biz:::gjgl‘;r
ANCHO TOTAL (OW) 1695 APLICACIONES
ALTO TOTAL (OH) 1,995
ANCHO DE VIAS DELANTERO 1,460 ,
ANCHO DE VIAS TRASERO 1,460 TRANSMISION
VOLADIZO DELANTERO (FOH) 1,005
VOLADIZO TRASERO (ROH) 1195 Nuestrc? f:gmiér) Posee una de las mejores relaciones de Q
g transmision y diferencial del mercado, logrando afrontar
LARGO DE APLICACION (CE) 2,949 cualquier condicion de terreno sin dificultad, brindando f =)
un manejo confortable.
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Cargo/Flat bed
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Las hojas de especificaciones han sido verificadas en el momento de la publicacion, todas las medidas, especificaciones y equipos estan sujetos
a cambios. Para modelos especificos y garantia extendida (si corresponde), visite a su concesionario Isuzu autorizado local.




